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Remont nawierzchni ul. Tarninowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Remont nawierzchni ul. Tarminowa (nr dz.3187) DWA PRZEŁOMY

1 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV ( Rozbiórka istn. nawierzchni  (dwa 
przełomy)

m2 64,000

droga    (10*2,2)*2 = 44,000m2

pobocze    ((0,5*2)*10)*2 = 20,000m2

2 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm ( dla 30 cm)

m2 64,000

3 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 64,00

Konstrukcja nawierzchni - DWA PRZEŁOMY

4 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 
10cm

m2 64,000

(10*3,2)*2 = 64,000m2

5 KNR 2-31
0114/02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 
20cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 10 cm )

m2 64,000

6 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm

m2 64,000

Droga    (10*3,2)*2 = 64,000m2

7 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 12 cm)

m2 64,000

8 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 44,000

9 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 44,000

10 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu ( dla 1 cm)

m2 44,000

Pobocze ( 2 x 0,5 m)

11 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 
cm-  Pobocza szer. 0,5 m

m2 20,000

Pobocza szer. 0,5 m    ((0,5*2)*10)*2 = 20,000m2
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