Rodos 6.8.9.2 [9886]

Przedmiar Strona 3/6
ul. Koscielna w m. Besko na dzialce nr 2701/3 Tytul projektu: Przebudowa ulicy Koscielnej w m.
Besko
Nr Podstawa  |Opis robot Jm los¢ 1‘
i __Roboty praygotowaweze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy linio-wy_r.‘]_lToholach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - I ___-i
0119/03 |
) s - km 0,444|
2 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materialu z E)zgu;r!:{rimn&ﬂ_gl;;.r. do 1km - frezowanie nawierzehni || |
0102/01  |bitumicznej o grubosci do Scm
Nr ST: 01.02.04
50 m2 50,000
B razem | m2 50,000
Podbudowa e e i e e
3 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu S :
1004/06
- m2 1.552,005
4 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 1.552,005
Nawierzchnia i
5 KNR 2-31 |Wyrownanie reczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/01
1552,005*0,03*2,45 t 114,072
- o - razem t 114,072
:_6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek ﬁineralﬁ{)-bi([:ﬁﬁézﬁjfch grysowo-zwirowych z warstwa scieralng asfaltowa o
| 0311/05 | grubosci po zaggszczeniu 3cm
443,43%35 m2 1.552,005
razem | m2 1.552,005
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa scieralng asfaltowa - za
0311/06 kazdy dalszy lem ponad 3em grubosct po zageszezeniu (dla 2em)
m2 1.552,005
8 KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7¢m - pobocza
0204/05
Pobocze (443,43*0,75)*%2 m2 665,145
razem | m2 665,145
9 KNR 2-31 |Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8em kolorowej, ukladane na podyspee
0511/03  |cementowo-piaskowe] - przejscie dla pieszych
m2 16,000
e ! B
10 | KNR 2-31 |Shupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 8,000
i) KNR 2-31 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
‘ - - s 6.000
12 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzcgaWczych i i[1'!:t7)'n7'n:;dy_iﬁytr:ilrliurpd\;i::}zéﬂni do 0,3m2 - 7naki |
0703/01  |aktywne podswietlane
- NP e szt —c 2000




