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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny ogdiny

Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa ulicy Koscielnej (km 0+000 — 0+443.43) w m. Besko
Podstawa opracowania:
—  plan sytuacyjno — wysokosciowy - skala 1:500

~  wizja lokalna i pomiary w terenie

Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna

Celem opracowania jest poprawa warunkéw poruszania si¢ pieszych i pojazdéw po drodze gminnej, w tym celu
zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng na catym remontowanym odcinku.

Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie Gminy Besko. Poczatek projektowanego odcinka zaczyna w km
0+000 (skrzyzowanie z ulica Starowiejska ), a koniec to km 0+443.43 (skrzyzowanie z ulicg Diuga).

Inwestycja bedzie w catosci realizowana w istniejacych granicach pasa drogowego.

Dane techniczne:

-klasa techniczna drogi D

-kategoria ruchu KR1

-diugos$c drogi : 443,43m

-8zerokosc¢ jezdni : 3,5m + pobocza 0,75m
-szeroko$¢ poboczy: 0,75m

-nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

-nawierzchnia miejsc postojowych: beton asfaltowy

Stan istniejacy i projektowany:

W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczng w zlym stanie technicznym. Ze wzgledu na zty stan
nawierzchni przewidziano jej przebudowe w postaci potozenia warstwy Scieralne;j.

Projekt przewiduje budowe wyniesionego przejscia dla pieszych w km 0+118 o nawierzchni z kostki betonowe;j.



Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych
elementéw konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania:

Przekroj poprzeczny :
® drogi:

—  jednostronny o spadku 2%
® miejsc postojowych :

—  jednostronny o spadku 2% w kierunku jezdni

Konstrukcja drogi:
km 0+000 — km 0+443.43
— 5cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

— frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego sr. 1cm

pobocze

-5cm - Kruszywo famane

Zielen
Nie dotyczy.

Organizacja ruchu

Nie planuje sie wprowadzania zmian do istniejacej organizacji ruchu.

Whptyw inwestycji na srodowisko

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie w granicy terenu inwestycji istniejgcej
drogi. Oddziatywanie na srodowisko, zwigzane z realizacjg inwestycji bedzie mieé charakter okresowy i odwracalny, a
wystegpujace ucigzliwosci nie bedg powodowaé przekroczen standardow jakosci srodowiska.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce srodowisko t.j.:

- wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania skladowania materiatow w sgsiedztwie drzew; niedopuszczenia
do manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstoniecia
ich korzeni przesuszania.

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w w wydzielonych miejscach na placu budowy,
zabezpieczonych przed dostepem osab postronnych,

- w czasie budowy nalezy zapewnié wiasciwg organizacje robot z zastosowaniem sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaly, zwiazane beds tylko z okresem prac budowlanych
okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznaé, ze inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w $érodowisku.

Inwestycja zwigzana z przebudowa nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym
korzystaniu ze $rodowiska.

Zwiekszenie plynnosci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i
drgan.



Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z przepisami BHP. Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac i
zatwierdzic projekt organizacji ruchu na czas wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbiorki nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi.




