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1. Charakterystyka sieci wodociggowej dosytowej stan istniejacy

W miejscowosci Mymon, w latach 1992-1994 wybudowano sie¢ wodociggowg z rur
stalowych ér. 500 mm. Budowa realizowana byta przez Gmine Brzozoéw, Haczdéw,
Zarszyn i Besko. W/w siecig dostarczana jest woda ze stacji uzdatniania wody w
Sieniawie do miejscowosci zlokalizowanych na terenie Gminy Besko i Zarszyn. Z
uwagi na zlty stan techniczny wodociagu (liczne przecieki) i wystepujgce awarie
niezbedna jest przebudowa sieci.

W 2015 roku zostat przebudowany wodociag o dtugosci 2522,00m na odcinku od
komory zasuw zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 161 w miejscowo$ci Mymon do
zbiornika wyréwnawczego na dziatce nr ewid 3219/9 w miejscowosci Besko.

Na dzien sporzadzenia dokumentacji projektowej pozostat do przebudowy wodociag
z rur stalowych §r 500mm o dtugosci 375,00m na odcinku od komory zasuw
zlokalizowanej na dziatce nr ewid 161 w miejscowosci Mymon. do komory zasuw
potozonej na terenie stacji uzdatniania wody w Sieniawie dziatka nr ewid 1231/2

2. Rodzaj robét budowlanych bedacych przedmiotem opracowania

‘Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie sieci wodociggowej

dosylowej metodg bez wykopkowg. — reling Jtradycyjny”.(przeciaganie rury w rurze)
3. Zakres robo6t budowlanych

Przebudowa sieci wodociagowej dosytowej z rur stalowych $r. 500 mm na sieC
wodociagowa z rur PE ér. 355 mm metodg bez wykopkowg o dtugosci 375,00m.
Na odcinku od komory zasuw zlokalizowanej na dziatce nr ewid 161 w MiejSCOWOSCi
Mymon. do komory zasuw potozonej na terenie stacji uzdatniania wody w Sieniawie
dziatka nr ewid 1231/2

Ww. odcinek sieci zostat oznaczony na mapie kolorem niebieskim i opisany weztami
od W1-W2- do W3

Z uwagi na granice podziatu terytorialnego Powiatu Sanockiego i Powiatu
Kro$nienskiego. Projektowany do przebudowy wodociag przebiega

od wezta W1 do W2 o dtugosci 73,00m w .Powiecie sanockim Jednostka
ewidencyjna 181702-2 Besko Obreb ewidencyjny: 0002 Mymon dziatki nr 161,
139/13, 139/14, oraz

od wezta W2 do wezta W3 o dtugosci 302,00m w Powiecie kro$nienskim Jednostka
ewidencyjna 180708-5. Rymanéw- G Obreb ewidencyjny: 0015 Sieniawa dziafki
nr 1133/1, 1134/1, 408/2, 1232/4, 1232/5, 1232/6, 753/3, 754/2, 1135/11, 123112,
1101/50




4. Spos6b wykonywania robét budowlanych

Cato$¢ robot przewiduje sie wykona¢ metodg bez wykopkowg z zachowaniem
charakterystycznych parametréow tj. diugosci, posadowienia oraz usytuowania rur
w terenie po istniejgcej trasie sieci wodociagowej uwidocznionej w mapie zasadnicze;
kolorem niebieskim. Rozpoczecie robot nastgpi od wezta oznaczonego na mapie
jako W1. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5. Roboty montazowe przewodow _
Projektowany rurociag z rur PE o ér. 355 mm i dtugosci 375,00m zostanie
umieszczony w istniejgcym rurociagu $r 500mm metodg bez wykopkowg — Reling
tradycyjny”. Metoda ta polega na wprowadzaniu do wczesniej wyczyszczonego
przewodu nowej rury PE o ér. 355 mm zdolnej samodzielnie przenosi¢ obcigzenia.
Po czyszczeniu istniejacego przewodu zostanie przeprowadzona kontrola jego
wnetrza kamerg. Ewentualne nieréwnoéci planuje sie wyeliminowa¢ za pomocg
czyszczenia. Laczenie odcinkéw planuje sig metoda zgrzewania doczotowegdo .

6. Termin rozpoczecia robot budowlanych

Roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci wodociggowej dosytowej
zostang rozpoczete w dniu okreslonym w zgtoszeniu.

7. Oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowaé oddziatywanie na $érodowisko w roznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.
Ogolne oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natgzeniu,
skorcentrowane wzdiuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robét budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wytacznie w porze
dziennej w godzinach 7 — 15 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych ( $rodki transportowe i inne). Wzrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sig frontu robét tym
samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z mineratéw pednych maszyn
budowlanych. Przebudowa sieci metodg bez wykopkowa
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Nie spowoduje przeksztatcenia powierzchni ziemi i zaktdcenia walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w  $érodowisku oraz sposobie

uzytkowania terenu.

8. Czes$¢ rysunkowa

— Orientacja w skali 1:10 000 rys. nr 1

— Mapa zasadnicza z oznaczong trasg istniejacej sieci wodociagowej dosytowej
przeznaczonej do przebudowy w skali 1:1000 rys. nr 1

— Mapa zasadnicza z oznaczona trasg istniejgcej sieci wodociggowej dosytowe;]
przeznaczonej do przebudowy w skali 1:1000 rys. nr 2

VUL

inz.




Klasyfikacja przedsiewziecia - ,
zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z 2010 r., Nr
213, poz. 1397 ze zm.). ‘

P_rzedsiewziecie pn. Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
sieci wodociggowej dosytowej w miejscowosci Mymon gmina Besko oraz Sieniawa
gmina Rymanéw metodg bez wykopkowsg.

Zdefiniowane zostato w § 3.ust 1. o tresci:

,D0 przedsiewzie¢ moggcych potecjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko
zalicza sie nastepujgce rodzaje przedsiewzied :

Pkt.68 o tresci:

,,Rurocjagi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewoddw wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metodg
bez wykopkowsg”

Wobec powyzszego przedmiotowe przedsiewziecie nie zawiera sie wsréd
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko ani wsrod
przedsiewzie¢ potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko.
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TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR Z PE
Ogélnie ' g

Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wiasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Sktadowanie

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny byc
skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
{zwojach lub wiazkach).

Rury polietylenowe do $rednicy 63 mm sa produkowane w
zwojach 100 metrowych, a do $rednicy 40 mm, takze 200
metrowych. Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowe;.
Rury o Wiekszych sredriicach s3 pakowane w wigzki i majg diugose:

° rury wodne 12 mb
* rury gazowe 10 mb.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

 WeI(0)(

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy

" zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone

drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min.
50 mm . Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowa¢ sig na spodzie.

W stercie nile powinno si¢ znajdowad wiecej niz 7 warstw,

lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w
ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PE nie wolno nakrywaé¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem
promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany wiasnosci

wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Rury majg na obu koricach zaslepki,
ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed {gczeniem rur. :

Transport

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widlami lub dZwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowad zawiesi z fin metalowych

lub faricuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika
widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
calej diugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest Wieksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.



UKLADANIE RUROCIAGOW

Wykopy pod rurociagi

Odlegto$é od innych systeméw musi by‘é
wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych.

Szczegoing uwage nalezy zwrdgcié na ukladanie rurociggéw
tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego
napiecia tzn. przewodow o temperaturze wyzszej od
temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg
byé stosowane nastepujgce odleglosci minimalne (ze wzgledu
na wplyw ogrzewania):

© do linii rurociggdéw systeméw grzewczych = 1,0 m,
° do kabli niskiego i wysokiego napigcia (napigcie max. 20 kV),
( pojedynézych lub wiekszej ilosci w tym samym

rowie = 0,3 m,

* do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz
20kV =0,75 m,

* do kilku kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV w tym
samym wykopie = 0,75 -1,0 m,

o do mocno obcigzonych kabli, zwiaszcza o napigciu od 132 kv
do 400kV =1,0-1,26 m.

W dwéch ostatnich przykladach warunki termiczne powinn
by¢ $cisle okreslone.

Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatun
wyzszej niz 20°C, musi byé oceniany wplyw temperatury n¢
wiasnogci materiatu.

Ukfadanie i podpieranie rur

Rury musza byé ukladane tak, zeby podparcie ich bylo

jednolite rys. 6.2.2 Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w
takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkow okreslonych
w projekcie. Sily bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i
predkosci przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez
rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Wypalniznia

Sciana wykopu

Obsypka

Podsypka

AR Eweantualna

warsive < 0,20 mr, ‘\ A/ © zageszczenie gruniu

Dzieki podsypce (rozdz. 6.2.3) i obspce (rozdz. 6.2.4.)
podparcie rury jest wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegoina
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieézczeniem sie
pbdczas wypeiﬁiania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzgtu wykonawcy.

Kiedy przywieziony material wypetniajacy wykop ma wigkszg
zdolnosé przewodzenia wody niz grun{y lokalne, wowczas uzyty
material niespoisty musi by¢ przekiadany innym, zeby
zabezpieczyé wyplukiwanie materialu wraz z wodg wzdiuz
rurociggu.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastepujace
wymagania:

° nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20
mm, :
* material nie moze byé zmrozony,

* nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie
musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty
by¢ ukladane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosnaé¢ o 0,06 m.

Obsypka rurociggu

Obsypka rurociagu jest po to, zeby zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogly
byé przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcii i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat sluzacy do wykonania wypetnienia musi spefniac
te same warunki co materiat do wykonania podioza, rozdz. 6.2.3.
Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu,
jesliten grunt spefnia powyzsze wymagania. Inne materialy takie
jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego
wypelniania i zageszczania sg okreslone w projekcie. Obsypka
rurociggu musi byé tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zni( zeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie
wzdiuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat
materiatu po obu stronach przewodu.
Zageszczenie moze byc
wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wigkszosci
przypadkow. Wskaiany jest sprzet zageszczajacy, ktdry moze
pracowa¢ W tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest latwiejsze, jesli zawarto$é wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum.

Metody ubijania gruntu.

{0 sa00Ks T 000
' Ub‘ija‘k‘ wit:irééyjny' :
70 kg

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢
wybrana wedtug rzeczywistych wiasnosci zasypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni
pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, aieb\funiknaé uniesienia sig rury. Aby
uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli
przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna byc
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zaggszczenia
wynosi 85% zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob
by spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio
dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czes¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego

jesli maksymalna

wielkodci czastek nie przekracza 300 mm.

Nie mozna uzywaé duzych kamieni i glazow narzutowych.
Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest

wymagane.
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LACZENIE RUR

Metody taczenia

Rury z PE moga
by¢ tgczone z wykorzystaniem réznych technik taczenia, z
ktorych podstawowe to:

o zgrzewanie czoiowe, stosowane gléwnie dla rur o srednicach
wiekszych niz 63 mm
e zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gléwnie dla rur o

$rednicach mnieiszych niz 110 mm

* polgczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei koinie-

rzowych.

Zgrzewanie czotowe

imietaj, zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwa-

lifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci plyniecia
(MF1 005 lub MFI 010), o tej samej srednicy i grubosci scianki.

Uwagi wstepne

Aby uzyskaé wysokiej jakosci zgrzew dobrze jest

uwzgledniaé ponizsza liste rad i ostrzezen.

Rady:

L]

Przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania przeprowad?
zgrzewanie probne.

Dbaj o to, aby stosowane narzedzia byly wiasciwe dla danej
pracy, sprawne i czyste.

Zadbaj o regularng konserwacje narzgdzi.

Pamietaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byly czyste
. suche.

Pamistaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania
poszczegolnych operacii.

Przy zgrzewar%iu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot
ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione).
Swobodne korice rur nalezy:zaslepié korkami ochronnymi
aby zapobiec powstawaniu przeciggow.

Ostrzezenia:

Nie kontynuuj procesu zgrzewania jesli w trakcie wystapit
blad; odetnij korice faczonych elementdw i proces zg rzewania
rozpocznij od nowa.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu zgrzewanych powierzchni
nalezy bezwzglednie zachowaé je w czystosci; niedo-
puszczalne jest np. dotykanie palcami.

Utrzymuj w czystosci plyte grzewczg; zanieczyszczenia
usuwaj tylko za pomocg drewnianego skrobaka i materiatu
nie pozostawiajacego widkien (ktaczkow) zwilzonego plynem
€zyszCczgCym.

Przeprowadzaj kontrole wzrokowa zgrzewu zgodnie z
procedura przedstawiong w dalszej czgsci tego rozdziatu.
Stosuj tylko zgrzewarki czolowe, ktdre sg wiasciwe dla danej

$rednicy rur.

+ Instrukcja zgrzewania czotowego /

1. Ustawi¢ koricowki rur wspoétosiowo. Takie ustawienie

przygotowywanych do zgrzewania rur utatwia prace maszyny
zgrzewajacej jak i zapewnia poprawnosc wykonanego
zgrzewu. : :

2. Ustawié koricowki rur tak aby wystawaly ok. 20-26 mm na
zewnatrz. Obrécié rury w taki sposdb, aby ich oznaczenia
znajdowaly si¢ na gdrze. Czynnos¢ ta ulatwia ustawienie
rur wspdétosiowo.

Zapiaé obejmy mocuijace rury i docisna¢ rury do siebie. Jezeli
rury nie s wspétosiowo ustawione, to nalezy poluzowac
jedna z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy
rury sg juz ustawione i doci$niete do siebie zgodnie z
wymaganiami, nalezy rozsunaé rury aby umiescié strug
pomiedzy koricami rur. Rury docisna¢ do struga przy uzyciu
niewielkiej sity, a nastgpnie rozpocza¢ Wyréwnywanié
powierzchni czolowych Korcow faczonych rur (korice te
musza by¢ g*adkie). Po zakoriczeniu procesu wyrdwnywania,
strug nalezy usunaé. Poprzez ponowne docisnigcie nalezy
sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe fgczonych
elementdw.

Uwaga!: Wyréwnywanie powierzchni czolowych musi by¢
wykonane bezposrednio przed zgrzewaniem.

3. Sile potrzebng do dosunigcia rur nalezy odczytac, a

temperaturg plyty grzewczej nalezy skontrolowac¢ (patrz
tabela parametrow procesow zgrzewania). Nastepnie plytg
grzewczg umiesci¢ miedzy koricami rur.
Docisna¢ oba korice rur do plyty grzewczej z silg okreslong
w tabeli. Po krétkim czasie wystapia wyptywki na koricach
rur. Sprawdzi¢, czy wyplywka jest jednakowa na catym
obwodzie. Jeéli'wypiywka osiggnie zadang wartosc¢ (patrz
tabela), nalezy bez docisku kontynuowaé proces
dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsunag¢ rury i usungé plyte
grzewcza, po czym dosunaé rury ponownie ze stopniowym
wzmacnianiem sily docisku, do osiagnigcia max. sity
zgrzewania. Site nalezy utrzymywac w trakcie zgrzewania
jak i péZniej podczas chiodzenia.

5. Po zakoriczeniu chiodzenia nalezy otworzyé obejmy
mocujace rury i wyjaé rury z maszyny. Skontrolowa¢ wynik
zgrzewania (Patrz nizej).

6. Zasady dotyczgce zgrzewania czo}oWego ksztattek
segmentowych tzn. fukow, trojnikéw sa anlogiczne do

* zgrzewania odcinkéw prostych. Zalecane jest wykonywanie

takich elementéw w warunkach warsztatowych.,

Kontrola Zgrzewania Czotowego

Zgrzewanie czotowe rury z rurg

Punkt A nie moze znaleZ¢ sie péniiej poziomu powierzchni
rury, a przesuniecie V miedzy $ciankami laczonych elementéw
nie moze przekroczyé nastepujgcych wartosci:

1. Potgczenie: rura - rura; max. przemieszczenie 10%
nominalnej grubosci $cianki rury

2. Polaczenie: rura - ksztaltka; max. przemieszczenie 10%
nominalnej grubosci $cianki rury

3. Polgczenie: ksztattka - ksztaltka; max. przemieszczenie 10%
nomiynalnej grubosci $cianki rury

Szeroko$é wyplywki B, jak i réznice migdzy pojedyriczymi
waleczkami wyplywki X okreslone sg nastepujaco: (wszystkie
korcowki w pomiarach nalezy zaokragli¢ do 0,5 mm)

X:iﬂii_'B_SﬂX"oo%

. i powinno speinia¢ ponizsze warunki:
* Potaczenie rura - rura x<=10%
* Polgczenie rura - ksztaltka x<=30%
* Polgczenie ksztaltka - ksztaltka x<=20%



Musi byé ograniczone odksztalcenie rurociagu podczas jego
J

e pracy.- /
$cianki wyptywki : ‘ . - e
5 ) : ‘ s przykrycie powinno miescié sie w granicach 1 - 6 m, jezeli Zageszczenie do okolo wartosci 90% Proctora uzyskuje sie
odbywa sie jakikolwiek ruch uliczny nastepujaco:
I e podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% .
bbzosta&os’ci na sicie 0,756 mm i grubosci przynajmniej * po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m
| 100 -150 mm wibratorem plytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej plycie
‘ ¢ podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach
rurociagu, bez zageszczania, przewodu, lub
o zalecana zasypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max ° po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m
15% pozostalosci na sicie 0,75 mm wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem
o w zasypce znajdujacej sie hezposrednio wokdl rury wielkosé zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m,
kamieni nie powinna przekraczaé 10% nominalnej $rednicy zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
rury, lecz nigdy nie powinna byé wigksza niz 30 mm nawet wierzcholkiem rury, lub
dia rur o duzych rednicach ® poczterech przejazdach po w_arstwie grubosci 0,2 m wibra-
°  zageszczanie zasypki powinno odbywaé sie warstwami o torem plytowym {100 do 200 kg). Minimalna warstwa

grubogci 100 - 300 mm, a2 do wysokosci ok. 300 mm ochronna 0,4 m, lub

powyzej powierzchni rury

® po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

C stopient zageszczenia zalezy od warunkdw obciazenis, ale

zawsze miesci sie w przedziale 85 - 95% zmodyfikowanej

| wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora,
odpowiadajace im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu
mieszczg sie w zakresie 88 - 93%
¢ w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materialu,
takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania dotyczace zagesz-
czania sg mnigjsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe

¢ aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 90% zmodyfikowane] wartosci Proctora

® wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego
materialu (piasek, zwir) do wysokosci 300 mm powyzej

powierzchni rury

e pozostale wypelnienie mozna wykonac z gruntu rodzimego

( . ( zgodnie z zaleceniami projektanta o ile maksymalna wielkosdé

czastek nie przekracza 300 mm
Bumin : ® dla materialéw spoistych (glina) metody i sposob zagesz-
B ok Bmax czania powinien by¢ wybrany na podstawie pomiarow

2 BM=

2 geotechnicznych

B,, powinno miedcié sie w tolerancji -10% do + 10% w

stosunkudo B, iB_. .




PROBY SZCZELNOSCI

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac

nastepujace zasady:

rurociagi diuzsze niz 800 m nalezy prébowaé odcinkami,
odpowiednie dlugosci odcinkéw mieszcza sie w granicach
300 do 500 m

luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza byé
odkryte podczas proby

proste odcinki rurociagu (migdzy zlaczami) powinny by¢
przysypane i zageszczone, a préba moze sie odbyé
najwczeéniej w 48 godzin po zasypaniu ;
maksymalna temperatura wodociggu lub gazociggu nie moze
by¢ wyzsza niz 20°C

prébe szczelnosci nalezy przeperadzié po catkowitym
zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczer
rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cignieniu tylko
przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dluzej
niz 24 godziny

po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé¢ powoli w
sposob kontrolowany uwaga: ponizsze dotyczy jedynie rur
PE wodociggowych

miejsca odpowietrzer muszg znajdowac sie we wszystkich
najwyzszych miejscach sieci

napetnianie rurociggu musi odbywa¢ sig bardzo powoli w
najnizszym punkgcie sieci

po calkowitym ngpe{nieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy
pozostawié go na kilka godzin dla ustabilizowania

UWAGA: Przy budowie montazu wodociggu nalezy uwzgledniaé

instrukcje i wytyczne podane przez producentéw rur
i uzbrojenia
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