
Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA KOMPLEKSY LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BESKU

Budowa BESKO NR DZ. 1295, 1297

Inwestor URZĄD GMINY BESKO
 38-524 BESKO ul. PODKARPACKA 5

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 

Tabela przedmiaru robót Strona 2/3

BUDOWA KOMPLEKSY LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BESKU

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KNNR 1

0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym.

km 0,09

2 KNR 2-01
0217/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3

m3 48,560

3 KNR 2-18
0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 18,526

4 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

m 88,500

5 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji deszczowej ułożonego w ziemi

m 88,500

6 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

m3 27,320

7 KNNR 1
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 27,320

8 KNR-W 2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne  o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 2,000

9 Kalkulacja
indywidualna

Podłączenie do studni KD1

kpl 1,000

DRENAŻ
10 KNNR 1

0111/01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym.

km 0,13

11 KNR 2-01
0217/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3

m3 50,426

12 KNR 2-01
0610/06

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku

m3 6,065

13 KNR 2-01
0610/07

Drenaż-podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

m3 23,280

14 KNR 2-01
0611/04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur 
PCV 113 mm

m 128,500

15 KNNR 10
0117/03

Zabezpieczanie rurociągów drenarskich o średnicy 10cm przez obsypanie żwirem

m 10,930

16 KNNR 10
0117/07

Zabezpieczanie rurociągów drenarskich i zasypki Zwirowej przez owijanie włókniną

 (Krotność= 2,15)

m 128,500

17 KNNR-W 4
2315/02

Montaż odgałęzień siodłowych rurociągu głównego

odgałęzien
ie

14,000
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BUDOWA KOMPLEKSY LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BESKU

Nr Opis robót

KANALIZACJA DESZCZOWA

DRENAŻ


