Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zt

Przedmiar robot

Obiekt Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkot w Besku

Kod CPV  45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
37400000-2 - Artykuly i sprzet sportowy

Budowa dziatki nr ewid. 1295 1 1297 przy ulicy Kolejowej 54 w miejscowosci Besko

Inwestor ~ Gmina Besko 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

Stawka robocizny 0,00 zt/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

Besko kwiecien 2018r
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Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét w Besku
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Zagospodarowanie terenu 0,00
Kod CPV: 45212220-4
1.1. Przygotowanie terenu, roboty ziemne 0,00
1 KNR 2-01 ST-0  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,176 0,00 0,00
0121/02
(756,15+953,24)*0,0001 = 0,171ha
50,0%0,0001 = 0,005ha
2 KNR 2-01 ST-0  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca m2 1.847,360 0,00 0,00
0126/01 spycharki
nawierzchnia poliuretanowa (756,15+953,24)*1,05 = 1.794,860m2
kostka 50,0*1,05 = 52,500m2
3 KNR 2-31 SST-2.1 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej m2 1.847,360 0,00 0,00
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
nawierzchnia poliuretanowa (756,15+953,24)*1,05 = 1.794,860m2
kostka 50,0*1,05 = 52,500m2
4 KNR 2-31 SST-2.1 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 3.694,719 0,00 0,00
0101/02 chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
20cm
nawierzchnia poliuretanowa (756,15+953,24)*1,05*%2 =
3.589,719m2
kostka 50,0%1,05*%2 = 105,000m2
1.2. Podbudowy, okraweznikowanie 0,00
5 KNR 2-31 SST-2.3 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 1.759,390 0,00 0,00
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
nawierzchnia poliuretanowa  756,15+953,24 = 1.709,390m2
kostka 50,0 =50,000m2
6 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub | m2 1.615,374 0,00 0,00
0104/05 na calej szeroko$ci zaggszczana mechanicznie
nawierzchnia poliuretanowa z okraweznikowaniem /90%mech./
(756,15+953,24)*1,05*0,9 = 1.615,374m2
7 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycieina | m2 179,486 0,00 0,00
0104/01 poszerzeniach zageszczana rgcznie
nawierzchnia poliuretanowa z okrawgznikowaniem /10%/
(756,15+953,24)*1,05*0,1 = 179,486m2
8 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 1.847,360 0,00 0,00
0114/05 zageszezeniu 15cm
frakcja kruszywa 4-31,5mm - kostka  50,0*1,05 = 52,500m2
nawierzchnia poliuretanowa (756,15+953,24)*1,05 = 1.794,860m2
9 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 262,500 0,00 0,00
0114/06 zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lecm
pod kostke  52,5*%5 =262,500m2
10 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 1.759,390 0,00 0,00
0114/07 zageszezeniu 8cm
frakcja kruszywa 0-5mm - kostka 50,0 = 50,000m2
nawierzchnia poliuretanowa 756,15+953,24 = 1.709,390m2
11 KNR 2-31 SST-2.3 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 -5.028,170 0,00 0,00
0114/08 zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em
kostka  50,0*2 = 100,000m2
nawierzchnia poliuretanowa 1709,39*-3 =-5.128,170m2
12 KNR 2-31 SST-2.5 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 13,765 0,00 0,00
0402/04
229,42%0,06 = 13,765m3
13 KNR 2-31 SST-2.4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 229,420 0,00 0,00
0407/03 wypelnieniem spoin piaskiem
nawierzchnie
11,4+1,5+3,0+60,0+17,0+1,22+6,4+0,6+19,0+21,0+16,5+2,0+21,8+1
1,2=192,620m
po tuku  6,2+6,2+12,2+12,2 = 36,800m
14 KNR 2-31 SST-2.4 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o m 36,800 0,00 0,00
0407/06 promieniu 10m
po tuku  6,2+6,2+12,2+12,2 = 36,800m
15 KNR 2-31 SST-2.5 |Lawa betonowa zwykta pod obramowania m3 5,116 0,00 0,00
0402/03
15,349/0,12=127,91 127,91*0,04 = 5,116m3
16 KNR 2-31 SST-2.8 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki betonowej,na podsypce m2 15,349 0,00 0,00
0406/08 cementowo-piaskowej

obramowania chodnikéw i terenow zielonych
(6,15+27,0+(2*3,14*2,5%0,25%2)+8,0+2,5+9,6+5,5+2,2)*0,12 =
8,256m2

(9,4+0,3+10,0+3,8)*0,12 = 2,820m2
(3,2+13,0+10,0+4,7+2%3,14*3,0%0,25)*0,12 = 4,273m2
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

17

KNR 2-31
0402/04

SST-2.5

Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

obrzeza elastyczne (20,08+27,08)*0,06 = 2,830m3

m3

2,830

0,00

0,00

18

KNR 2-31
0407/03

SST-2.4

Systemowe obrzeza elastyczne gumowe o wymiarach 30x8cm na tawie

skocznia w dal - obrzeza elastyczne +8naroznikow
8,0%2+2,75*2-1,42 = 20,080m

20,080

0,00

0,00

19

KNR 2-31
0407/03

SST-2.4

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
naktadka gumowa

skocznia w dal - obrzeza z naktadka gumowa 9,5%2+4,75%2-1,42 =
27,080m

27,080

0,00

0,00

1.3. Nawierzchnie

0,00

1.3.1. Chodniki

0,00

20

KNR 2-31
0105/07

SST-2.8

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm

kostka 50,0 =50,000m2

m2

50,000

0,00

0,00

21

KNR 2-31
0105/08

SST-2.8

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm

m2

50,000

0,00

0,00

22

KNR 2-31
0511/01

SST-2.8

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej,
uktadane na podyspce piaskowej

kostka nostalit 50,0 = 50,000m2

m2

50,000

0,00

0,00

1.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

0,00

23

Kalkulacja
indywidualna

SST-2.7

Wykonanie podktadu stabilizujacego elastycznego gr.35mm

podktad stabilizujacy zgodnie z karta producenta /kruszywo mineralne
o granulacji 2-5mm-+granulat gumowy SBR o granulacji
1-4mm+jednosktadnikowe lepiszcze poliuretanowe np. NOVOFOLLR
P22/ 756,15+953,24 = 1.709,390m2

tel 693932272 nawierzchnia np.NOVOFLOOR nalezy przewidzie¢
dozor autorski dostawcy materiatow

m2

1.709,390

0,00

0,00

24

Kalkulacja
indywidualna

SST-2.7

Wykonanie zewnetrznej nawierzchni sportowej -elastycznej

nawierzchnia np.NOVOFLOOR nalezy przewidzie¢ dozor autorski
dostawcy materiatow

nawierzchnia sportowa /wg.PT/ grubo$¢ warstw 11+2mm - wykonanie
wg. katry producenta - kolorystyka: strefa sportowa kolor ceglasty
/1460,0m2/ + linie rozgraniczajace szer. S5cm kolor bialy, strefa
rekreacyjna wielokolorowa /250,0m2/- tto kolor niebieski, strefa
zdrowia kolory czerwony, zielony, zolty, granatowy, strefa gry
chodnikowe kolorystyka czerwony, zotty, zielony, granatowy - o
odpornosci na warunki atmosferyczne +promieniowanie UV
756,15+953,24 = 1.709,390m2

w tym pogrubienie nawierzchni do 20mm przy skoczni w zwyz
6,0*3,0+3,14*3,0*3,0%0,5=32,13m2

m2

1.709,390

0,00

0,00

III. Wyposazenie
Kod CPV: 37400000-2

0,00

3.1. Rzut kula

0,00

25

KNR 2-23
0401/01

SST 2.6

Dostawa i montaz pitkochwytow wysokosci 3m

pitkochwyty kpl kolor zielony wys. 3,0/ konstrukcja nosna stupy,
zastrzatly, olinowanie, tuleje,ocynkowane / montowane na stopach
fundamentowych z betonu C16/20  2,3+2,0+2,0+3,8 = 10,100m

10,100

0,00

0,00

26

KNR 2-23
0401/01

SST 2.6

Dostawa i montaz pitkochwytow wysokosci 5,0m

stupki stalowe ocynkowane z profili zamknigtch 8*8 cm z uzyciem
siatek polipropylenowych o parametrach 4,5*4,5cm i grubosci sznurka
5 mm, Linka stalowa w oplocie, galwanizowana, pokryta PCV 1 mm o
$rednicy 5 mm i splocie 7*7 o wytrzymatosci 196 N/mm?2
pitkochwyty 2 kpl kolor zielony wys. 5,0/ konstrukcja nosna stupy,

zastrzaty, olinowanie, tuleje, / montowane na stopach fundamentowych
z betonu C16/20 18,0*2 = 36,000m

36,000

0,00

0,00

27

KNR 2-23
0105/03

SST-2.3

Podbudowa betonowa zaggszczana mechanicznie grubosei 15¢cm z
transportem materiatow taczkami

rzutnia kulg  3,14%1,25%1,25 = 4,906m2

m2

4,906

0,00

0,00

28

KNR 2-23
0105/04

SST-2.3

Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm roznicy grubosci podbudowy
betonowej zaggszczanej mechanicznie z transportem materiatow
taczkami

4,906*%15 =73,590m2

m2

73,590

0,00

0,00

29

KNR 2-02
0290/01

SST-2.3

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli

siatka z preta filOmm  22,34*2%0,001 = 0,045t

0,045

0,00

0,00

30

KNR 2-23
0503/04

SST-2.3

Betonowa nawierzchnia

m3

0,374

0,00

0,00
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
3,14%1,22%1,22%0,08 = 0,374m3
31 KNR 2-02 SST-2.3 |Zatarcie powierzchni betonu na ostro m2 4,674 0,00 0,00
1914/04
3,14%1,22%1,22 = 4,674m2
32 KNR 2-23 ST-0  Montaz obrgczy stalowych 6¥80mm do rzutni pchnigcia kula szt 1,000 0,00 0,00
0307/03
33 KNR 2-31 ST-0  |Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane recznie m2 1,299 0,00 0,00
0706/01
malowane na biato 2*3,14*1,22*0,15 = 1,149m2
0,75%0,05*4 = 0,150m2
34 KNR 2-23 ST-0  Montaz progdéw do pchnigcia kula szt 1,000 0,00 0,00
0305/04
prog drewniany malowany na biato w ksztatcie tuku grubosci 10cm,
szer.11,2-30cm 1 =1,000szt
35 Kalkulacja ST-0 Dostawa stojaka na kule szt 1,000 0,00 0,00
indywidualna
stacjonarny, pojemno$¢ do 18 szt., wykonany ze stalowych rur,
malowany lakierami proszkowymi 1 = 1,000szt
36 Kalkulacja ST-0  |Zestaw kul lekkoatletycznych kpl 1,000 0,00 0,00
indywidualna
Kula treningowa wykonana ze stali. Malowana lakierem proszkowym
1,2,3,3.5,4,5kg 1=1,000kpl
37 Kalkulacja ST-0  |Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci — 20 m szt 1,000 0,00 0,00
indywidualna
Ta$ma stalowa z podziatka co 1 mm Przetozenie napgdu zwijania:
3:1,Bimaterialowa obudowa odporna na wstrzas 1 =1,000szt
np.STANLEY FatMa* Miara tasma stalowa 20m
3.2. Skok w dal 0,00
38 KNR AT-04 ST-0  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z m2 45,125 0,00 0,00
0101/01 geowtdkniny o szerokosci Sm
skocznia w dal  9,5%4,75 =45,125m2
39 KNR 2-01 SST-2.3 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru m3 9,025 0,00 0,00
0610/07
drobny zwirek ptukany 9,5%4,75%0,2 = 9,025m3
40 KNR 2-23 ST-0  |Wypelnienie zeskoczni skoku w dal piaskiem m3 6,600 0,00 0,00
0301/04
8,0%2,75*%0,3 = 6,600m3
41 KNR 2-23 ST-0  |Podktady na gruncie z piasku m3 3,375 0,00 0,00
0301/04
wypelnienie przestrzeni do tapacza 8,5%0,5%2*0,3+2,75%0,5%2*0,3 =
3,375m3
42 KNR 2-23 ST-0 Montaz progéw do skoku w dal szt 1,000 0,00 0,00
0305/03
belka do skoku w dal ze skrzynka i pokrywa - kpl 1 =1,000szt
43 Kalkulacja ST-0  |Dostawa grabek do piasku / rOwnanie piasku/ szt 1,000 0,00 0,00
indywidualna
grabki - lekka i trwata konstrukcja, szeroka gtowica z mocnymi
zgbami i krawedzig réwnajaca, diugi trzon zapewniajacy duzy zasigg
roboczy 1=1,000szt
44 Kalkulacja ST-0  |Dostawa plandeki do zabezpieczenia piasku m2 24,190 0,00 0,00
indywidualna
palndeka wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tanicuchem
stalowym cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed
zanieczyszczeniami statymi  8,2%2,95 = 24,190m2
45 Kalkulacja ST-0  |Dostawa tasmy parcianej dt.10m szt 1,000 0,00 0,00
indywidualna
3.3. Biegi 0,00
46 Kalkulacja ST-0 Dostawa blokéw startowych szt 6,000 0,00 0,00
indywidualna
blok startowy stalowy z regulacja rozstawu plytek oparcia stop,
Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami
galwanicznymi. Ptytki oparcia stop pokryte gumowa wyktadzing
antyposlizgowa , ze szpilkami do mocowania 6 = 6,000szt
3.4. Wyposazenie malej architektury 0,00
47 Kalkulacja | SST-2.10 |Dostawa i montaz trybuny sportowej 2-rzedowe;j kpl 1,000 0,00 0,00

indywidualna
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

Trybuna sportowa — trybuna z podestem drewnianym, nalezy
zastosowa¢ odporne na warunki atmosferyczne, ryflowane, malowane
lakierem ochronnym deski. Konstrukcja trybuny wykonana ze stali
ocynkowanej. [lo$¢ miejsc siedzacych to 36. Siedziska kubetkowe,
ktore sa wykonywane metoda wtryskowa z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu (kolor niebieski RAL 5010). Trybuna
montowana na state w tawach betonowych 1= 1,000kpl

48 KNR 2-31 SST-2.10 |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt 1,000 0,00 0,00
0704/01

Tablica informacyjna z regulaminem boiska. Rama wykonana ze
stalowych profili. Calo§¢ mocowana jest przez zabetonowanie.
Wysokos¢ tablicy 2,7m, szeroko§¢ 1m, powierzchnia tablicy 1,0%2,2
m. 1=1,000szt

49 Kalkulacja | SST-2.10 |Dostawa i montaz tawki wolnostojace ze stali ocynkowanej z 8 szt 4,000 0,00 0,00
indywidualna siedziskami kubetkowymi

Lawka — kazda posiada po 8 siedzisk kubetkowych, ktore sa
wykonywane metoda wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego
polipropylenu (kolor niebieski RAL 5010). Siedziska przymocowane
s do konstrukcji metalowej wolnostojacej ze stali ocynkowane; -
tawka montowana na stale w fundamencie betonowym 4 =4,000szt
50 Kalkulacja | SST-2.10 |Dostawa i montaz koszy na $mieci o poj.701 szt 4,000 0,00 0,00
indywidualna

Stalowy kosz na $mieci o pojemnosci 701. Obudowa wykonana jest z
blachy ocynkowanej, catos¢ tworzy korpus-walec zamykany
koputa-czasza z otworem wrzutowym /montaz w stopach betonowych/

4 =4,000szt
51 KNR 2-23 | SST-2.11 |Dostawa i montaz zestawu drazkow lekkoatletycznych szt 2,000 0,00 0,00
0305/01
drazki gimnastyczne podwdjne z rur stalowych, konstrukcja z rur
min.89mm, porecze z rur min 43mm, zakonczenia rur zaslepione -
zréznicowana wys. 2 = 2,000szt
52 KNR 2-23 | SST-2.11 |Dostawa i montaz por¢czy gimnastycznych szt 2,000 0,00 0,00
0305/01
porecze gimnastyczne rownolegle z rur stalowych, konstrukcja z rur
min.89mm, porecze z rur min 43mm, zakonczenia rur zaslepione /wys.
ponad poziom gruntu 100cm/ 2 = 2,000szt
53 KNR 2-23 SST-2.11 |Dostawa i montaz drabinki poziome szt 2,000 0,00 0,00
0305/01
drabinka pozioma z rur stalowych, konstrukcja z rur min.89mm,
porecze z rur min 43mm, zakonczenia rur zaslepione /wys. ponad
poziom gruntu ok. 200cm/ 2 = 2,000szt
54 KNR 2-23 SST-2.11 |Dostawa i montaz drabinek pionowych szt 2,000 0,00 0,00
0305/01

drabinki pionowe z rur stalowych, konstrukcja z rur min.89mm,
porecze z rur min 43mm, zakonczenia rur zaslepione /wys. ponad
poziom gruntu ok.203cm/ 2 =2,000szt

Razem 0,00
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Nr |Opis robot Warto$¢

1.|Zagospodarowanie terenu 0,00

Kod CPV: 45212220-4
1.1.|Przygotowanie terenu, roboty ziemne 0,00
1.2.|Podbudowy, okraweznikowanie 0,00
1.3.|Nawierzchnie 0,00
1.3.1.|Chodniki 0,00
1.3.2.|Nawierzchnia poliuretanowa 0,00
I1I. Wyposazenie 0,00

Kod CPV: 37400000-2
3.1.|Rzut kula 0,00
3.2.|Skok w dal 0,00
3.3.|Biegi 0,00
3.4.|Wyposazenie matej architektury 0,00
Razem 0,00
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Belka epoksydowa do skoku w dal z rynienka na plasteling szt 1,000 0,00 0,00
2 |Beton zwykty C12/15 m3 2,041 0,00 0,00
3 |Beton zwykty C16/20 m3 8,060 0,00 0,00
4 |Beton zwykty C20/25 m3 0,385 0,00 0,00
5 Beton zwyktly m3 22,579 0,00 0,00
6 Blok startowy stalowy szt 6,000 0,00 0,00
7  |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,981 0,00 0,00
8 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,817 0,00 0,00
9 Drabinki pionowe kpl 2,000 0,00 0,00
10 |Drabinki poziome kpl 2,000 0,00 0,00
11 |Drut stalowy migkki 0,5mm kg 3,168 0,00 0,00
12 |Emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 0,520 0,00 0,00
13 |Farba chlorokauczukowa dm3 0,627 0,00 0,00
14  |Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna dm3 0,280 0,00 0,00
15 |Geowldknina m2 46,840 0,00 0,00
16  |Grabie aluminiowe szt 1,000 0,00 0,00
17  |Kostka betonowa m2 3,780 0,00 0,00
18 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 51,250 0,00 0,00
19 |Kosze na $mieci 701 szt 4,000 0,00 0,00
20 |Kruszywo mineralne 0-5Smm t 191,971 0,00 0,00
21 |Kule lekkoatletyczne o wadze 1kg szt 1,000 0,00 0,00
22 |Kule lekkoatletyczne o wadze 2kg szt 1,000 0,00 0,00
23 |Kule lekkoatletyczne o wadze 3,5kg szt 1,000 0,00 0,00
24 |Kule lekkoatletyczne o wadze 3kg szt 1,000 0,00 0,00
25  |Kule lekkoatletyczne o wadze 4kg szt 1,000 0,00 0,00
26  |Kule lekkoatletyczne o wadze Skg szt 1,000 0,00 0,00
27 |Lawka wolnostojaca ze stali ocynkowanej z 8-ma siedziskami kubetkowymi szt 4,000 0,00 0,00
28 |Miat kamienny t 25,159 0,00 0,00
29  |Naktadka gumowa m 27,622 0,00 0,00
30 |Narozniki szt 8,000 0,00 0,00
31 |Obrgcze stalowe kpl 1,000 0,00 0,00
32 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 261,630 0,00 0,00
33 |Obrzeza elastyczne gumowe 30x8cm m 20,482 0,00 0,00
34 |Papa smotowa izolacyjna 400 m2 0,618 0,00 0,00
35 |Piasek do zeskoczni w dal m3 10,773 0,00 0,00
36 |Piasek m3 236,557 0,00 0,00
37  |Pitkochwyty wys. 3,0m - kpl mb 10,100 0,00 0,00
38 |Pilkochwyty wys.5,0m - kpl mb 36,000 0,00 0,00
39 |Plandeka do zabezpieczenia piasku m2 24,190 0,00 0,00
40 |Podktad stabilizujacy gr.35mm m2 1.709,390 0,00 0,00
41  |Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal szt 1,000 0,00 0,00
42 |Porecze gimnastyczne rownolegte kpl 2,000 0,00 0,00
43 |Prety zbrojeniowe gtadkie 8-14mm t 0,045 0,00 0,00
44 |Progi z drewna klejonego tukowe szt 1,000 0,00 0,00
45 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 0,095 0,00 0,00
46  |Rozcienczalnik dm3 0,110 0,00 0,00
47  |Skrzynka belki szt 1,000 0,00 0,00
48  |Stupki drewniane 7cm m3 0,007 0,00 0,00
49  |Stupki drewniane 12cm m3 0,028 0,00 0,00
50 |Stojak na kule lekkoatletyczne szt 1,000 0,00 0,00
51  |Szpilki do geowtdkniny szt 2,708 0,00 0,00
52 |Tablica informacyjna szt 1,000 0,00 0,00
53 |Tasma stalowa dt.20m szt 1,000 0,00 0,00
54  |Tasma parciana dt.10m szt 1,000 0,00 0,00
55  |Tluczen kamienny, 4-31,5 mm t 593,395 0,00 0,00
56 |Trybuna sportowa kpl 1,000 0,00 0,00
57 |Woda m3 66,947 0,00 0,00
58 |Zaprawa cementowa m3 0,005 0,00 0,00
59  |Zestaw drazkow lekkoatletycznych kpl 2,000 0,00 0,00
60 |Zewngtrzna nawierzchnia sportowa - wielkolorowa + linie segregazyjne m2 1.709,390 0,00 0,00
61 |Zwirek ptukany - drobny m3 11,471 0,00 0,00

Razem

0,00




Zestawienie sprzetu

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkét w Besku

Strona 8/8

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,199 0,00 0,00
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,199 0,00 0,00
3 |Gigtarka do pretdow mechaniczna do 40mm m-g 0,181 0,00 0,00
4 |Nozyce do pretow m-g 0,214 0,00 0,00
5 |Pita do cigcia ptytek m-g 1,250 0,00 0,00
6  |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,162 0,00 0,00
7 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 8,433 0,00 0,00
8 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,405 0,00 0,00
9  |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g 6,862 0,00 0,00
10 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 14,409 0,00 0,00
11 |Srodek transportowy m-g 0,059 0,00 0,00
12 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,046 0,00 0,00
13 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,085 0,00 0,00
14 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 116,961 0,00 0,00
15 | Walec statyczny samojezdny ogumiony do 10t m-g 0,088 0,00 0,00
16  |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 23,453 0,00 0,00
17 | Wibrator powierzchniowy m-g 6,500 0,00 0,00
18 | Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,032 0,00 0,00
Razem 179,537 0,00




